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	■ Buche-Dekor-Arbeitsplatte (S22 mm).
	■ Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: 
RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau

	■ Unterbaugehäuse geteilt in Tastaturfach  
(inkl. Tastaturauszug und abschließbarem  
Querrolladen) sowie Staufach (inkl. auszieh-  
und höhenverstellbaren Einbauelementen  
sowie abschließbarem Querrolladen).  
Kabeldurchlässe sowie Energieleiste  
mit 4 Dosen und Anschlusskabel. 
- Auszugstablar: Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg. 
- Innenschublade: Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg.

	■ Monitorgehäuse (B720 x T300 x H710 mm) 
mit Monitorfach (innen B705 x T280 x H530 mm 
inkl. Ventilator mit Filtermatte sowie Kabeldurchlässe). 
Unter dem Monitorfach ist ein offenes  
Ablagefach (H140 mm).

	■ Ausführungen: 
- stationär  
- mobil mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller

B x T x H mm Ausführung Best.-Nr. €

720 x 660 x 1100 stationär 07-2000.11 1.150.-

720 x 660 x 1100 mobil 07-2050.11 1.150.-

B x T x H mm Ausführung Best.-Nr. €

1030 x 660 x 1100 stationär 07-2600.11 1.450.-

1030 x 660 x 1100 mobil 07-2650.11 1.450.-

B x T x H mm Ausführung Best.-Nr. €

720 x 660 x 1810 stationär 07-2015.11 1.520.-

720 x 660 x 1810 mobil 07-2065.11 1.520.-

B x T x H mm Ausführung Best.-Nr. €

1030 x 660 x 1810 stationär 07-2615.11 1.820.-

1030 x 660 x 1810 mobil 07-2665.11 1.820.-

Computer-Arbeitsplätze 
Computer-Stationen

Monitorgehäuse Monitorgehäuse

Tastaturauszug

Tastaturauszug Tastaturauszug

Tastaturauszug

Auszugstablar

Auszugstablar
Auszugstablar

Auszugstablar

Innenschublade

Innenschublade Innenschublade

Innenschublade

Flächenlast
200 kg

Pulver-
beschichtung

Lieferung 
montiert

Utensilienauszug

Utensilienauszug

Innenschublade

Innenschublade

Innenschublade

Innenschublade
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1 mit leitfähigem Rollensatz 1 mit leitfähigem Rollensatz

	■ Arbeitshöhe stufenlos von 650-1000 mm einstellbar
	■ Funktionsunterbau: 
Gestellfüße aus Profilstahlrohr (45x45 mm) 
inkl. Tiefenverstrebung (mitte)  
und integrierter Höhenverstellung. 
Rahmen oben zur Plattenauflage  
aus Winkeleisen (35x35 mm).

	■ Einfache und schnelle Montage
	■ Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: 
RAL7035-lichtgrau

Melamin-Platte EGB-Melamin-Platte Hartlaminat-Platte EGB-Hartlaminat-Platte
B x T x H mm Best.-Nr. € Best.-Nr. € Best.-Nr. € Best.-Nr. €

    700 x 500 x 650-1000 E-B-AT-0700-500M.12 436.- E-B-AT-0700-500ME.12 495.- E-B-AT-0700-500H.12 509.- E-B-AT-0700-500HE.12 579.-

1000 x 500 x 650-1000 E-B-AT-1000-500M.12 455.- E-B-AT-1000-500ME.12 540.- E-B-AT-1000-500H.12 560.- E-B-AT-1000-500HE.12 660.-

1200 x 500 x 650-1000 E-B-AT-1200-500M.12 468.- E-B-AT-1200-500ME.12 570.- E-B-AT-1200-500H.12 594.- E-B-AT-1200-500HE.12 714.-

1500 x 500 x 650-1000 E-B-AT-1500-500M.12 488.- E-B-AT-1500-500ME.12 615.- E-B-AT-1500-500H.12 645.- E-B-AT-1500-500HE.12 795.-

1800 x 500 x 650-1000 E-B-AT-1800-500M.12 507.- E-B-AT-1800-500ME.12 660.- E-B-AT-1800-500H.12 696.- E-B-AT-1800-500HE.12 876.-

1000 x 700 x 650-1000 E-B-AT-1000-700M.12 483.- E-B-AT-1000-700ME.12 602.- E-B-AT-1000-700H.12 630.- E-B-AT-1000-700HE.12 770.-

1200 x 700 x 650-1000 E-B-AT-1200-700M.12 500.- E-B-AT-1200-700ME.12 643.- E-B-AT-1200-700H.12 676.- E-B-AT-1200-700HE.12 844.-

1500 x 700 x 650-1000 E-B-AT-1500-700M.12 525.- E-B-AT-1500-700ME.12 703.- E-B-AT-1500-700H.12 745.- E-B-AT-1500-700HE.12 955.-

1800 x 700 x 650-1000 E-B-AT-1800-700M.12 539.- E-B-AT-1800-700ME.12 764.- E-B-AT-1800-700H.12 814.- E-B-AT-1800-700HE.12 1.066.-

1200 x 900 x 650-1000 E-B-AT-1200-900M.12 542.- E-B-AT-1200-900ME.12 725.- E-B-AT-1200-900H.12 768.- E-B-AT-1200-900HE.12 984.-

1500 x 900 x 650-1000 E-B-AT-1500-900M.12 572.- E-B-AT-1500-900ME.12 801.- E-B-AT-1500-900H.12 855.- E-B-AT-1500-900HE.12 1.125.-

1800 x 900 x 650-1000 E-B-AT-1800-900M.12 602.- E-B-AT-1800-900ME.12 878.- E-B-AT-1800-900H.12 942.- E-B-AT-1800-900HE.12 1.266.-

Basis-Arbeitstisch 
(Beschreibung der Arbeitsplatte siehe Seite 72/73)

Tischwagen 

	■ zur einfachen Montage an die Tischplatte.
	■ Bei Tischbreite 700 und 1000 mm kann 
max. 1 Container montiert werden, 
bei Tischbreite 1250, 1500 und 1800 mm 
können max. 2 Container montiert werden.

	■ Schubladen innen B390 x T560 mm,  
Tragkraft 35 kg, Auszug ca. 90% 

	■ Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: 
Gehäuse: RAL7035-lichtgrau 
Schubladen: RAL5010-enzianblau

	■ Zentralverschluss 
	■ Roll-Container zusätzlich mit 4 Lenkrollen, 
davon 2 mit Feststeller sowie Deckel mit 
Bügelgriff, Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte

	■ Schubladen-Einteilungs-Sets siehe Seite 15

Unterbau-Container

Höhenverstellbares Arbeitsplatzsystem Serie E 

1 2 3 4 5 6

B x T x H mm 425 x 600 x 175 480 x 600 x 395 480 x 600 x 395 480 x 600 x 545 480 x 600 x 545 480 x 600 x 545

Best.-Nr. E-US-1-1A.11 E-US-2-2A.11 E-US-2-3A.11 E-US-3-2A.11 E-US-3-3A.11 E-US-3-4A.11

€ 260.- 390.- 470.- 470.- 500.- 580.-

7 8 9 10 11

B x T x H mm 480 x 600 x 540 480 x 600 x 540 480 x 600 x 690 480 x 600 x 690 480 x 600 x 690

Best.-Nr. E-US-2-2A-M.11 E-US-2-3A-M.11 E-US-3-2A-M.11 E-US-3-3A-M.11 E-US-3-4A-M.11

€ 590.- 670.- 670.- 700.- 780.-

EGBEGB

Melamin-Platte EGB-Melamin-Platte Hartlaminat-Platte EGB-Hartlaminat-Platte
B x T x H mm Best.-Nr. €  Best.-Nr. € Best.-Nr. € Best.-Nr. €

    700 x 500 x 650-1000 E-TW-0700-500M.12 525.- E-TW-0700-500ME.12 ¹ 739.- E-TW-0700-500H.12 665.- E-TW-0700-500HE.12¹ 899.-

1000 x 700 x 650-1000 E-TW-1000-700M.12 613.- E-TW-1000-700ME.12 ¹ 945.- E-TW-1000-700H.12 899.- E-TW-1000-700HE.12 ¹ 1.272.-

150 mm

150 mm

150 mm

150 mm

150 mm

150 mm

150 mm

180 mm

180 mm

90 mm

90 mm

90 mm

90 mm

120 mm

120 mm

120 mm

120 mm

120 mm

120 mm

150 mm

150 mm

120 mm

120 mm

360 mm
inkl.  

Hängeregister

360 mm
inkl.  

Hängeregister

120 mm

120 mm

180 mm

180 mm

(Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller)

Flächenlast
450 kg

Pulver-
beschichtung

Lieferung 
zerlegt
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Höhenverstellbares Arbeitsplatzsystem Serie E 

Laufschiene/Montageschiene
 
C-Profil 40x40x2 mm 
 
Einbautiefe stufenlos verstellbar. 
 
Belastbarkeit:			   max. 30 kg 
Montage an:				   Auslegerpaar 
Aufnahme von:		  Beleuchtungsleiste 
										          Laufwagen mit Karabiner

Montageadapter

System-Stützen

Aufbausatz mit System-Stützen

Die 2 System-Stützen (Aluminiumprofil 40x40 mm) werden mittels  
eines Montageadapters direkt an den Gestellfuß des Systemunterbaus 
eines Basistisches angeschraubt.
Die 2 System-Stützen verfügen an allen 4 Seiten über eine Profilnut,  
so dass eine allseitige Nutzung möglich ist.
Die 2 System-Stützen werden links und rechts angeschraubt, so dass 
1 Systemfeld in der Systembreite des jeweiligen Basistisches entsteht 
(1200 mm, 1500 mm, 1800 mm). 
Höhe der System-Stützen 1400 mm (Nutzhöhe abhängig von der 
eingestellten Arbeitshöhe des Basistisches.)

Belastbarkeit:		  max. 100 kg
Montage an:			  Basis-Arbeitstisch 
Aufnahme von:	 Anbauelementen

Best.-Nr. €

E-AB-AP-SP 160.-

Auslegerpaar
 
Tiefe 550 x Höhe 300 mm 
 
Einbauhöhe stufenlos verstellbar. 
Mindesteinlass in System-Stützen 50 mm. 
 
Belastbarkeit:		  max. 30 kg 
Montage an:			  System-Stützen 
Aufnahme von:	 Laufschiene/Montageschiene (max. 2 Stück)

Doppel-Auslegerpaar
 
Tiefe 1070 x Höhe 300 mm 
 
Einbauhöhe stufenlos verstellbar. 
Mindesteinlass in System-Stützen 50 mm.
 
Erforderlich wenn System-Aufbau beidseitig genutzt und  
beidseitig mit Laufschiene/Montageschiene bestückt werden soll. 
Doppelausleger dient zur Aufnahme von  
Montageschiene/Laufschiene nach vorne und nach hinten. 
 
Belastbarkeit:		  max. 30 kg 
Montage an:			  System-Stützen 
Aufnahme von:	 vorne:		 Laufschiene/Montageschiene (max. 2 Stück) 
									         hinten:		 Laufschiene/Montageschiene (max. 2 Stück)

Feldbreite mm Best.-Nr. €

alle E-AP.12 90.-

Feldbreite mm Best.-Nr. €

alle E-AP2.12 140.-

Laufwagen mit Karabiner
(ohne Laufschiene/Montageschiene) 
 
Laufwagen mit 8 Rollen. 
 
Die Laufschiene/Montageschiene kann mit mehreren  
Laufwagen mit Karabiner ergänzt werden. 
 
Belastbarkeit:		  max. 30 kg 
Montage an:			  Laufschiene/Montageschiene

Best.-Nr. €

E-LW 26.-

Federzug 
(ohne Laufschiene/Montageschiene und ohne Laufwagen mit Karabiner) 
 
Stahlseil 
Auszug max. 1650 mm 
 

Belastbarkeit:		  max. 1-2 kg 
Montage an:			  Laufwagen mit Karabiner

Best.-Nr. €

09-FZ-1 88.-

LED-Arbeitsplatzleuchte 
(ohne Laufschiene/Montageschiene) 
Langfeldleuchte (Leuchtengehäuse aus Aluminium). Integrierter  
elektronischer LED-Konverter. Ein/Aus-Schalter, Anschlusskabel mit 
Stecker. Lichtfarbe neutralweiß Farbtemperatur 5000 Kelvin.  
CE-Kennzeichen. Schutzart IP40. 
Nennlebensdauer: Umgebungstemperatur -20° bis +40°,  
LED-Komponenten L80B10 > 50.000 Stunden. 
Arbeitsplatzleuchte 600-LED:		 Leuchtenleistung 16,1 Watt.  
																	                 Leuchtenlichtstrom 1537 Lumen. 	
																	                 Leuchteneffizienz 95 lm/W.  
Arbeitsplatzleuchte 1200-LED:	Leuchtenleistung 30 Watt.  
																	                 Leuchtenlichtstrom 3037 Lumen.  
																	                 Leuchteneffizienz 101 lm/W. 
Die Arbeitsplatzleuchte kann innerhalb der Laufschiene/ 
Montageschiene (bitte separat  bestellen) in der Breite variabel 
positioniert werden. 
 
Montage an:			  Laufschiene/Montageschiene

LED-Arbeitsplatzleuchte (seitlich)
Langfeldleuchte (Leuchtengehäuse aus Aluminium). Integrierter 
elektronischer LED-Konverter. Ein/Aus-Schalter, Anschlusskabel 
mit Stecker. Lichtfarbe neutralweiß Farbtemperatur 5000 Kelvin, 
max. Beleuchtungsstärke 639 lx. Leuchtenleistung 13,7 Watt. 
Leuchtenlichtstrom 1248 Lumen. Leuchteneffizienz 91 lm/W. 
CE-Kennzeichen. Schutzart IP40.
Nennlebensdauer: Umgebungstemperatur -20° bis +40°, 
LED-Komponenten L80B10 > 50.000 Stunden.
Schwenkbar im Bereich von 0 - 40°(Leuchtkegel).
 
Montage an:			  System-Stützen 

¹ zur Montage (anschrauben) der Beleuchtungsleiste  
direkt an ein Etagenbord und/oder Kartonagenmagazin 

Leuchtenbreite mm Best.-Nr. €

   500 x 36 x 50 E-APL-D-600-LED 390.- 

1188 x 36 x 50 E-APL-D-1200-LED 410.- 

Montageset¹ E-MSD-01-APL 7,50

Leuchtenbreite mm Best.-Nr. €

500 (461) x 52 x 65 E-APL-D-500-LED-S 380.- 

Feldbreite mm Best.-Nr. €

1200 E-LS-MS1200.12 59.-

1500 E-LS-MS1500.12 62.-

1800 E-LS-MS1800.12 65.-

Energieleiste
(ohne Halteschiene)
 
Energieleiste mit 5x Schutzkontakt-Steckdose, Ein/Aus-Schalter 
(beleuchtet), 
Anschlusskabel 2000 mm mit Stecker. 
Durch die beiden Montageplatten (links und rechts) kann die gesamte
Energieleiste mit einer Neigung bis zu 30° montiert werden.
Montage an: 	 System-Stütze (vertikal) - allseitig 
								        Lochplatte (vertikal und horizontal) - von vorne 
								        Lochplatte (vertikal und horizontal) - von hinten
								        Halteschiene für Sichtlagerkästen und/oder Energieleiste

Feldbreite mm Leiste mm Best.-Nr. €

alle 380 E-EL-D-500 115.-
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Etagenbord - Tiefe 300 mm
 
Melaminharzbeschichtete Platte (lichtgrau, Stärke 22 mm,  
mit Umleimer) inkl. Konsolen und Unterzug. 
Die Montage ist auch vor oder hinter einer Lochplatte möglich. 
Eine Halteschiene für Sichtlagerkästen kann bei Bedarf  
als hintere Anschlagleiste verwendet werden. 
Belastbarkeit:	 max. 30 kg 
Montage an: 	 - System-Stützen von vorne 
								        - System-Stützen von hinten

Metallablage - neigbar - Tiefe 300 mm
 
Ablage mit allseitigen Aufkantungen inkl. Konsolen und. Unterzug. 
Neigungsverstellung stufenlos von 0° - 30°. 
Tiefenposition um 120 mm verstellbar. 
Die Montage ist auch vor oder hinter einer Lochplatte möglich. 
 
Belastbarkeit:	 max. 30 kg 
Montage an: 	 - System-Stützen von vorne 
								        - System-Stützen von hinten (keine Neigungsverstellung)

Halteschiene 
für Sichtlagerkästen und/oder Energieleiste
Geeignet für alle Sichtlagerkästen welche an der Rückseite 
über eine offene Einhängenut verfügen.

Belastbarkeit:		  max. 30 kg 
Montage an:			  - System-Stützen von vorne  
									         - System-Stützen von hinten 
Aufnahme von:	 Energieleiste (siehe nächste Seite) 
									         Sichtlagerkästen (siehe Kapitel 16)

Feldbreite mm Best.-Nr. €

1200 E-EB1200-300M.12   150.-

1500 E-EB1500-300M.12 160.-

1800 E-EB1800-300M.12 170.-

Feldbreite mm Best.-Nr. €

1200 E-AB1200-300.12  150.-

1500 E-AB1500-300.12 160.-

1800 E-AB1800-300.12 170.-

Feldbreite mm Best.-Nr. €

1200 E-KES1200.12 66.-

1500 E-KES1500.12 70.-

1800 E-KES1800.12 74.-

Kartonagenmagazin - neigbar - Tiefe 450 mm
 
Höhe 500 mm, Neigung 0°-30°. 
Tiefenposition um 120 mm verstellbar. 
Ablageebene mit 4-Kant Systemlochung 
(Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm). 
Kartonhalter (Tiefe 435 mm): H1 = H 300 mm, H2 = H450 mm,  
in der Breite frei positionierbar. 
Belastbarkeit:	 max. 30 kg 
Montage an: 	 System-Stützen (dazwischen)

Kartonagenmagazin - neigbar - Tiefe 650 mm
 
Höhe 500 mm, Neigung 0°-30°. 
Tiefenposition um 120 mm verstellbar. 
Ablageebene mit 4-Kant Systemlochung 
(Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm). 
Kartonhalter (Tiefe 435 mm): H1 = H 300 mm, H2 = H450 mm,  
in der Breite frei positionierbar. 
Belastbarkeit:	 max. 30 kg 
Montage an: 	 System-Stützen (dazwischen)

Feldbreite Steckbügel Best.-Nr. €

1200 3xH1 + 3xH2 E-KAM1200-400M.12 268.-

1500 3xH1 + 4xH2 E-KAM1500-400M.12 296.-

1800 4xH1 + 4xH2 E-KAM1800-400M.12 324.-

Feldbreite Steckbügel Best.-Nr. €

1200 3xH1 + 3xH2 E-KAM1200-600M.12 300.-

1500 3xH1 + 4xH2 E-KAM1500-600M.12 330.-

1800 4xH1 + 4xH2 E-KAM1800-600M.12 360.-

Feldbreite Best.-Nr. €

alle 09-FBH-LP 75.-

Lochplatte - Höhe 450 mm
 
Mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm,  
Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm).  
Bei Montage einer Lochplatte können davor oder dahinter  
die Anbauelemente Etagenbord, Metallablage, Halteschiene  
für Sichtlagerkästen montiert werden.  
 
Belastbarkeit:		  max. 30 kg 
Montage an:			  System-Stützen (dazwischen) 
Aufnahme von:	 Energieleiste | Lochplatten-Zubehör (siehe Kapitel 16)

Lochplatte - Höhe 650 mm
 
Mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm,  
Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm). 
Bei Montage einer Lochplatte können davor oder dahinter die  
Anbauelemente Etagenbord, Metallablage, Halteschiene für  
Sichtlagerkästen und Energieleiste mit Halteschiene montiert werden. 
 
Belastbarkeit:		  max. 30 kg 
Montage an:			  System-Stützen (dazwischen) 
Aufnahme von:	 Energieleiste | Lochplatten-Zubehör (siehe Kapitel 16)

Flachbildschirmhalter für Lochplatte
 
Adapter mit Aufnahme für Flachbildschirm (VESA MIS-D 75/100).
Die Positionierung auf der Lochplatte ist frei wählbar.
Aufnahme von: Flachbildschirm.
Einfaches Abnehmen des Monitors dank QuickRelease. 
 
Belastbarkeit:		  max. 25 kg 
Montage an:			  System-Stützen (dazwischen)

Feldbreite mm Best.-Nr. €

1200 E-LP1200-450.12 152.-

1500 E-LP1500-450.12 164.-

1800 E-LP1800-450.12 176.-

Flachbildschirmhalter für Lochplatte* 09-FBH-LP 75.-

Feldbreite mm Best.-Nr. €

1200 E-LP1200-650.12 184.-

1500 E-LP1500-650.12 198.-

1800 E-LP1800-650.12 212.-

Flachbildschirmhalter für Lochplatte* 09-FBH-LP 75.-

Höhenverstellbares Arbeitsplatzsystem Serie E 
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Schwenkarm mit 3 Gelenke 
für Flachbildschirm | Tastatur | Maus

Flachbildschirmhalter mit Maus- und Tastaturablage  
(dreh-, schwenk- und -neigbar).
Abmessungen gestreckt ab System-Stütze: 
Gelenk-260mm-Gelenk-220mm-Gelenk-60mm-Adapter.
Adapter (mit Kugelgelenk) mit Aufnahme 
für Flachbildschirm (VESA MIS-D 75/100).
Einfaches Abnehmen des Flachbildschirms dank QuickRelease.
Tablar B640 x T172 mm.
Kabelführung durch Kabelhalter.
 
Belastbarkeit:		  max. 15 kg 
Montage an: 		  System-Stütze (allseitig) 

Schwenkarm mit 3 Gelenke 
für Flachbildschirm 

Flachbildschirmhalter (dreh-, schwenk- und -neigbar).
Abmessungen gestreckt ab System-Stütze: 
Gelenk-260mm-Gelenk-220mm-Gelenk-60mm-Adapter.
Adapter (mit Kugelgelenk) mit Aufnahme  
für Flachbildschirm (VESA MIS-D 75/100).
Einfaches Abnehmen des Flachbildschirms dank QuickRelease.
Kabelführung durch Kabelhalter.
 
Belastbarkeit:		  max. 10 kg 
Montage an: 		  System-Stütze (allseitig) 

Schwenkarm mit 3 Gelenke 
für Flachbildschirm

Flachbildschirmhalter (dreh-, schwenk- und -neigbar).
Abmessungen gestreckt ab System-Stütze: 
Gelenk-350mm-Gelenk-320mm-Gelenk-60mm-Adapter.
Adapter (mit Kugelgelenk) mit Aufnahme  
für Flachbildschirm (VESA MIS-D 75/100).
Einfaches Abnehmen des Flachbildschirms dank QuickRelease.
Kabelführung durch Kabelhalter.
 
Belastbarkeit:		  max. 10 kg 
Montage an: 		  System-Stütze (allseitig) 

Schwenkarm mit 3 Gelenke
für Tastatur | Maus
 
Halter für Maus- und Tastaturablage (dreh-, schwenk- und -neigbar).
Abmessungen gestreckt ab System-Stütze: 
Gelenk-260mm-Gelenk-220mm-Gelenk-60mm-Adapter.
Tablar B640 x T172 mm.
Kabelführung durch Kabelhalter.
 
Belastbarkeit:		  max. 10 kg 
Montage an: 		  System-Stütze (allseitig) 

Tablethalter
als Aufsatz auf Flachbildschirmhalter
 
Halter einstellbar für Tablethöhe 160-300 mm. 
Für Tablets mit einer Größe von 7 bis 13 Zoll. 
10 Zoll-Tablets können wahlweise hoch oder quer eingelegt werden.
Halter für sehr einfaches Einlegen und Entnehmen verschiedener 
Tablets.
geeignet als Aufsatz für: 

	■ Schwenkarm mit 3 Gelenke für Flachbildschirm,  
 Nr. E-SA-3-FBH-01 (siehe Seite 75 oben mitte)

	■ Schwenkarm mit 3 Gelenke für Flachbildschirm,  
Nr. E-SA-3-FBH-02 (siehe Seite 75 oben rechts)

	■ Flachbildschirmhalter für Lochplatte,  
Nr. 09-FBH-LP (siehe Seite 74, unten rechts)

 
Belastbarkeit:		  max. 10 kg 
Montage an: 		  Flachbildschirmhalter 

Schwenkarm mit 3 Gelenke
mit Tablar
 
Abmessungen gestreckt ab System-Stütze: 
Gelenk-280mm-Gelenk-280mm-Gelenk.
Tablar B500 x T350 mm.
 
Belastbarkeit:		  max. 25 kg 
Montage an: 		  System-Stütze (allseitig) 
Aufnahme von:	 Sichtlagerkästen in Kapitel 15

Schwenkarm mit 3 Gelenke
mit Lochplatte
 
Abmessungen gestreckt ab System-Stütze: 
Gelenk-280mm-Gelenk-280mm-Gelenk.
Lochplatte B750 x H450 mm mit 4-Kant Systemlochung 
(Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm).
Die Lochplatte kann auch um 90° gedreht montiert werden
(Lochplatte B450 x H750 mm).
 
Belastbarkeit:		  max. 25 kg 
Montage an: 		  System-Stütze (allseitig) 
Aufnahme von:	 Lochplatten-Zubehör  in Kapitel 15

Feldbreite mm Best.-Nr. €

alle E-SA-3-FBH+TA-01 595.-

Feldbreite mm Best.-Nr. €

alle E-SA-3-FBH-01 365.-

Feldbreite mm Best.-Nr. €

alle E-SA-3-FBH-02 445.-

Feldbreite mm Best.-Nr. €

alle E-SA-3-TA-01 365.-

Feldbreite mm Best.-Nr. €

alle 09-TH-01 85.-

Feldbreite mm Best.-Nr. €

alle E-SA-3-T-01 465.-

Feldbreite mm Best.-Nr. €

alle E-SA-3-LP0750-450.12 455.-

	■ 10 x Sichtlagerkasten B105 x T85 x H45 mm,  
aus Polyethylen, stapelbar, gelb.

	■ 10 x Sichtlagerkasten B105 x T160 x H75 mm,  
aus Polyethylen, stapelbar, gelb.

	■ 10 x Sichtlagerkasten B140 x T230 x H130 mm,  
aus Polyethylen, stapelbar, gelb.

	■ 1 x Ablagekasten für Lochplatte B300 x T125 x H65 mm,  
RAL7035 Lichtgrau.

	■ 1 x Ablagekasten für Lochplatte B450 x T125 x H65 mm,  
RAL7035 Lichtgrau.

	■ 1 x Zeichnungshalter für Lochplatte B125 mm, vernickelt. 
	■ 1 x Dokumententasche für Lochplatte B325 x T65 x H200 mm, 

RAL7035 Lichtgrau.
	■ 4 x Magnet für Lochplatte, 2xgelb, 2xblau.

	■ 2 x Einhängeschiene 500 mm für Lochplatte zur Aufnahme  
von Sichtlagerkästen, RAL7035 Lichtgrau.

	■ 1 x Flaschenhalter für Lochplatte Höhe 120 mm, Ø 80 mm, 
Kunststoff. 

	■ 5 x Einfach-Halter T 50 mm. 
	■ 2 x Einfach-Haken T 75 mm. 
	■ 2 x Doppel-Haken T 35 mm. 
	■ 1 x Doppel-Haken T 50 mm. 
	■ 2 x Einfach-Klemme Ø 10 mm. 
	■ 1 x Einfach-Klemme Ø 13 mm. 
	■ 2 x U-Halter T 20 mm. 
	■ 1 x Bohrer- und  Innensechskanthalter für 14 Teile. 
	■ 1 x Schraubendreherhalter für 6 Teile. 
	■ 1 x Schraubenschlüsselhalter für 8 Teile.

Zubehörset
Das Zubehörset für alle System-Aufbauten
Von allem etwas - passt immer

Best.-Nr. €

SZ-Set01 421.-

Höhenverstellbares Arbeitsplatzsystem Serie E 
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Standrohrsatz mit Verstellgleiter

Ausführung stationär Ausführung mobil

Breite x Tiefe mm Höhe mm	 Best.-Nr. € Höhe mm	 Best.-Nr. €

   450 x 520 1110/1220 07-450-M01.11 605.- 1235/1345 07-450-M01F.11 725.-

   650 x 520 1110/1220 07-650-M01.11 657.- 1235/1345 07-650-M01F.11 777.-

1100 x 520 1110/1220 07-1100T-M01.11 1.013.- 1235/1345 07-1100T-M01F.11 1.133.-

Ausführung stationär Ausführung mobil

Breite x Tiefe mm Höhe mm	 Best.-Nr. € Höhe mm	 Best.-Nr. €

   450 x 520 1110/1220 07-450-M03.11 769.- 1235/1345 07-450-M03F.11 889.-

   650 x 520 1110/1220 07-650-M03.11 853.- 1235/1345 07-650-M03F.11 973.-

1100 x 520 1110/1220 07-1100T-M03.11 1.319.- 1235/1345 07-1100T-M03F.11 1.439.-

Ausführung stationär Ausführung mobil

Breite x Tiefe mm Höhe mm	 Best.-Nr. € Höhe mm	 Best.-Nr. €

   450 x 520 1110/1770 07-450-M04.11 884.- 1235/1895 07-450-M04F.11 1.004.-

   650 x 520 1110/1770 07-650-M04.11 1.000.- 1235/1895 07-650-M04F.11 1.120.-

1100 x 520 1110/1770 07-1100T-M04.11 1.546.- 1235/1895 07-1100T-M04F.11 1.666.-

Ausführung stationär Ausführung mobil

Breite x Tiefe mm Höhe mm	 Best.-Nr. € Höhe mm	 Best.-Nr. €

   450 x 520 1110/1220 07-450-M02.11 691.- 1235/1345 07-450-M02F.11 811.-

   650 x 520 1110/1220 07-650-M02.11 759.- 1235/1345 07-650-M02F.11 879.-

1100 x 520 1110/1220 07-1100T-M02.11 1.147.- 1235/1345 07-1100T-M02F.11 1.267.-

Beistellschränke - Stehpulte

	■ Basisschrank geteilt in separat nutz- und 
bedienbares Kleinteilefach (H120 mm)  
und Flügeltürfach (H850 mm mit auszieh- und  
höhenverstellbaren Einbauelementen) 
- Auszugstablar: Auszug 80 %, Tragkraft 20 kg. 
- Innenschublade: Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg.

	■ Ausführungen: 
- stationär  
- mobil mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller

	■ Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: 
RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau

	■ Zur Erhöhung der Arbeitsposition sowie 
Verbesserung der Standposition.

	■ Bauhöhe 75 mm. Profil-Stahlrohr (Ø50x2 
mm) mit Gewindebolzen (M10) und 
Verstellgleiter für sicheren Stand.

	■ nur für stationäre Modelle geeignet 
(auch nachrüstbar)

Best.-Nr. €
(1Satz = 4 Stück) 09-SR.12 120.-

Flächenlast
200 kg

Pulver-
beschichtung

Lieferung 
montiert
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Beistellschränke - Stehpulte

Ausführung stationär Ausführung mobil

Breite x Tiefe mm Höhe mm	 Best.-Nr. € Höhe mm	 Best.-Nr. €

   450 x 520 1060 07-450-M31.11 638.- 1185 07-450-M31F.11 758.-

   650 x 520 1060 07-650-M31.11 708.- 1185 07-650-M31F.11 828.-

1100 x 520 1060 07-1100-M31.11 1.028.- 1185 07-1100-M31F.11 1.148.-

Ausführung stationär Ausführung mobil

Breite x Tiefe mm Höhe mm	 Best.-Nr. € Höhe mm	 Best.-Nr. €

1100 x 520 1060/1220 07-1100T-M07.11 1.143.- 1185/135 07-1100T-M07F.11 1.263.-

Ausführung stationär Ausführung mobil

Breite x Tiefe mm Höhe mm	 Best.-Nr. € Höhe mm	 Best.-Nr. €

1100 x 520 1060/1220 07-1100T-M08.11 1.129.- 1185/135 07-1100T-M08F.11 1.249.-

Ausführung stationär Ausführung mobil

Breite x Tiefe mm Höhe mm	 Best.-Nr. € Höhe mm	 Best.-Nr. €

   450 x 520 1060 07-450-M33.11 908.- 1185 07-450-M33F.11 1.028.-

   650 x 520 1060 07-650-M33.11 1.030.- 1185 07-650-M33F.11 1.150.-

1100 x 520 1060 07-1100-M33.11 1.454.- 1185 07-1100-M33F.11 1.574.-

Ausführung stationär Ausführung mobil

Breite x Tiefe mm Höhe mm	 Best.-Nr. € Höhe mm	 Best.-Nr. €

   450 x 520 1060 07-450-M34.11 1.170.- 1185 07-450-M34F.11 1.290.-

   650 x 520 1060 07-650-M34.11 1.344.- 1185 07-650-M34F.11 1.464.-

1100 x 520 1060 07-1100-M34.11 1.872.- 1185 07-1100-M34F.11 1.992.-

Ausführung stationär Ausführung mobil

Breite x Tiefe mm Höhe mm	 Best.-Nr. € Höhe mm	 Best.-Nr. €

   450 x 520 1060 07-450-M32.11 752.- 1185 07-450-M32F.11 872.-

   650 x 520 1060 07-650-M32.11 842.- 1185 07-650-M32F.11 962.-

1100 x 520 1060 07-1100T-M32.11 1.340.- 1185 07-1100T-M32F.11 1.460.-
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	■ (Rollen und Schiebegriff lose beigelegt).
	■ 2 Bock- und 2 Lenkrollen (davon  
1 mit Feststeller). Rollen-Ø 100 mm.

	■ Oberseite wahlweise: 
- Buche-Top - Stärke 25 mm. 
- Metall-Top - Höhe 25 mm.

	■ Schubladen: 
Tragkraft 35 kg, Auszug 100%. 
Kugelgelagerte Führungen. 
Wagentiefe 350 mm: innen B570 x T280 mm. 
Wagentiefe 500 mm: innen B570 x T430 mm.

	■ Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüssel).
	■ Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: 
RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau

B x T x H mm Oberseite Best.-Nr. €

700 x 350 x 860 Buche-Top 02-7130B.11 1.114.-

700 x 350 x 860 Metall-Top 02-7130.11 1.144.-

B x T x H mm Oberseite Best.-Nr. €

700 x 350 x 860 Buche-Top 02-7100B.11 854.-

700 x 350 x 860 Metall-Top 02-7100.11 884.-

B x T x H mm Oberseite Best.-Nr. €

700 x 500 x 860 Buche-Top 02-7350B.11 1.039.-

700 x 500 x 860 Metall-Top 02-7350.11 1.069.-

B x T x H mm Oberseite Best.-Nr. €

700 x 350 x 860 Buche-Top 02-7110B.11 937.-

700 x 350 x 860 Metall-Top 02-7110.11 967.-

B x T x H mm Oberseite Best.-Nr. €

700 x 500 x 860 Buche-Top 02-7355B.11 1.125.-

700 x 500 x 860 Metall-Top 02-7355.11 1.155.-

B x T x H mm Oberseite Best.-Nr. €

700 x 350 x 860 Buche-Top 02-7120B.11 1.031.-

700 x 350 x 860 Metall-Top 02-7120.11 1.061.-

B x T x H mm Oberseite Best.-Nr. €

700 x 500 x 860 Buche-Top 02-7365B.11 1.222.-

700 x 500 x 860 Metall-Top 02-7365.11 1.252.-

für Schubladenhöhe mm Best.-Nr. €

40/65 09-300-1 14.-

105/130, 130/195, 260 09-300-2 19.-

für Schubladenhöhe mm Best.-Nr. €

40/65 09-300-3 18.-

105/130, 130/195, 260 09-300-4 24.-

für Schubladenhöhe mm Best.-Nr. €

alle 09-ARM5730 15.-

2 x Rasterleiste (570 mm)
3 x Rasterleiste (280 mm)

3 x Rasterleiste (570 mm)
3 x Rasterleiste (280 mm)

(kann auch in Verbindung mit 
den anderen Sets verwendet werden)

Werkzeugwagen 

65 mm 65 mm

65 mm

65 mm

65 mm

65 mm 65 mm

65 mm

65 mm

65 mm

65 mm

65 mm 65 mm
65 mm

65 mm

65 mm 65 mm

65 mm

65 mm

65 mm
65 mm

130 mm

130 mm

65 mm

65 mm
65 mm

130 mm

130 mm

130 mm

130 mm

130 mm

130 mm

130 mm

130 mm

130 mm

130 mm

130 mm

260 mm

260 mm

260 mm

260 mm

Flächenlast
450 kg

Pulver-
beschichtung

Lieferung 
montiert

65 mm

130 mm

65 mm
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Best.-Nr. €

12-teilig 09-WZ-Set12 75.-

18-teilig 09-WZ-Set18 125.-

Lochwandauszug (hinten)
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	■ (Rollen und Schiebegriff lose beigelegt).
	■ Komplett nach links einschiebbarer 
Querrollladen aus Kunststoff (lichtgrau)  
für komplette Einsicht.

	■ Breitspurfahrwerk 
2 Räder auf Achse und 2 Lenkrollen mit 
Feststeller. Rad-Ø 160 mm, Rollen-Ø 125 mm.

	■ Oberseite wahlweise:
	■ - Buche-Top - Stärke 25 mm.
	■ - Metall-Top - Höhe 25 mm.
	■ Schubladen - Einbauhöhe verstellbar: 
Tragkraft 35 kg, Auszug 100%. 
Kugelgelagerte Führungen. 
Links: 	 innen B570 x T430 mm. 
Rechts: 	 innen B225 x T430 mm

	■ Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüssel).
	■ Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: 
RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau

Lochwand hinten (versenkbar und separat abschließbar).
Passend für alle Modelle B1025 x T520 mm.
Nutzfläche B815 x T70 x H550 mm.

B x T x H mm Oberseite Best.-Nr. €

1025 x 520 x 890 Buche-Top 02-10200B.11 1.394.-

1025 x 520 x 890 Metall-Top 02-10200.11 1.424.-

B x T x H mm Oberseite Best.-Nr. €

1025 x 520 x 1080 Buche-Top 02-10600B.11 1.444.-

1025 x 520 x 1080 Metall-Top 02-10600.11 1.474.-

B x T x H mm Oberseite Best.-Nr. €

1025 x 520 x 890 Buche-Top 02-10400B.11 1.405.-

1025 x 520 x 890 Metall-Top 02-10400.11 1.435.-

Breite mm Modelle mit Best.-Nr. €

1000 Buche-Top 09-LWB1000.11 458.-

1000 Metall-Top 09-LW1000.11 458.-

B x T x H mm Oberseite Best.-Nr. €

1025 x 520 x 1080 Buche-Top 02-10850B.11 1.515.-

1025 x 520 x 1080 Metall-Top 02-10850.11 1.545.-

für Schubladenhöhe mm Best.-Nr. €

40/65 09-450-5 14.-

105/130, 130/195, 260 09-450-6 18.-

für Schubladenhöhe mm Best.-Nr. €

40/65 09-450-1 17.-

105/130, 130/195, 260 09-450-2 22.-

für Schubladenhöhe mm Best.-Nr. €
alle 09-ARM5745 15.-

2 x Rasterleiste (570 mm)
2 x Rasterleiste (430 mm)

3 x Rasterleiste (570 mm)
3 x Rasterleiste (430 mm)

(kann auch in Verbindung mit 
den anderen Sets verwendet werden)

Werkzeugwagen JUMBO 

Lochwandauszug  
mit 2 Ablagewannen

Lochwandauszug  
mit 2 Ablagewannen

40 mm

40 mm

40 mm

40 mm

40 mm

40 mm 40 mm

40 mm

40 mm

40 mm

40 mm

40 mm

105 mm

105 mm

105 mm

105 mm
105 mm

105 mm
105 mm

105 mm

130 mm
130 mm

130 mm

105 mm

130 mm

130 mm
130 mm

130 mm

Komplette Einsicht und keine in den  
Raum ragenden Türen.  
Einbauhöhe der Schubladen verstellbar.

Flächenlast
450 kg

Pulver-
beschichtung

Lieferung 
montiert

Querrollladen

Hakenset

WZ12 WZ18
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Arbeitsplattenbeschreibungen

Bitt e beachten Sie:
Die auf den vorstehenden Katalogseiten angebotenen Produkte erhalten Sie dort serienmäßig mit unterschiedlichen Arbeitsplatt en (direkt bestellfähig) oder Sie haben 
die Möglichkeit die dort serienmäßig mit einer Buche-Massiv-Platt e angebotenen Produkte über einen Mehrpreis mit einer anderen Arbeitsplatt enqualität zu bestellen 
(siehe Fußzeile in den einzelnen Kapiteln sowie die nachstehende Ausklappseite.
Nachstehend erhalten Sie die Beschreibung der einzelnen Arbeitsplatt en – alle Arbeitsplatt en sind auch einzeln erhältlich, bitt e fragen Sie Ihren Bedarfsfall bei uns an.

Der Gebrauch bzw. die Nutzung der Arbeitsplatt en in Bezug auf die beschriebenen Eigenschaft en beeinträchti gt teilweise das Aussehen der Arbeitsplatt en. 
Dies bitt en wir zu berücksichti gen.

Bitt e beachten Sie für den Kauf einzelner/loser Platt en die folgenden Anmerkungen: Einzelne/lose Arbeitsplatt en müssen nach dem Auspacken sofort verbaut/ver-
schraubt werden. Wenn einzelne/lose Arbeitsplatt en auf kein Untergestell unseres Hauses verbaut/verschraubt werden, trägt der Kunde die Verantwortung für ein 
passendes Untergestell in Bezug auf die Stabilität und geeigneter Verschraubmöglichkeiten für die Arbeitsplatt e. Erfolgt nach dem Auspacken der Arbeitsplatt e keine 
soforti ge Verbauung/Verschraubung bzw. keine Verbauung/Verschraubung auf einem passenden Untergestell, besteht die Gefahr des Verzugs der Platt en. Bitt e haben 
Sie Verständnis dafür, dass wir in diesen Fällen keine Gewährleistung bzw. Garanti e übernehmen. Wir bitt en dies gegenüber dem Besteller zu kommunizieren.

Buche-Massiv Arbeitsplatt e (Stärke 25, 40, 50 und 100 mm)
Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberfl ächenschutz durch umweltf reundliches Lackleinöl. 
Der Klassiker unter den Arbeitsplatt en: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 
100% aus eigener Produkti on (vom Baum bis zur Arbeitsplatt e) mit dem PEFC-zerti fi zierten Rohstoff  aus nachhalti ger und regionaler Forstwirtschaft .

Universal-/Linoleum-Belag Arbeitsplatt e (Stärke 25, 40 oder 50 mm)
Oberseite mit einem 2,0 mm starken, weichen und hellgrau marmoriertem Universal/Linoleum-Belag. Anti stati sch, fungizid, bakteriostati sch, 
spritzwasserfest, schmutzresistent, temperaturbeständig. Weitgehend unempfi ndlich gegen Säuren, Öle, Fett e, Lösungsmitt el und Chemikalien. 
Empfi ndlich gegenüber Alkalien mit einem pH-Wert über 9 (z.B. Seife,  Ammoniak). Belag schwer entf lammbar (B1) nach DIN 4102. Platt enkern aus 
Spanplatt e nach EN309 / EN312 (Emissionsklasse  E1). Unterseite mit Gegenzug. Allseiti g lichtgraue, anti stati sche ABS-Kante.

Stahlblech-Belag Arbeitsplatt e (Stärke 25, 40 und 50 mm)
Oberseite mit einem 1,5 mm starken, verzinkten Stahlblechbelag. Stahlblech nach DX51D+Z 275MA, Werkstoff nummer 1.0226 gem. 
DIN EN 10327/10346. Spritzwasserfest, schmutzresistent, temperaturbeständig, druckfest. Weitgehend unempfi ndlich gegen Säuren, Öle, 
Fett e, Lösungsmitt el und Chemikalien. Belag schwer entf lammbar (B1) nach DIN 4102. 
Stärke 25 mm:  Umbug an der Vorderkante in L-Form. 
  Platt enkern aus MDF (Mitt elDichteFaserplatt e).
Stärke 40 und 50 mm: Umbug an der Vorderkante in U-Form und an der Hinterkante in L-Form. 
  Platt enkern Buche-Massiv.

Edelstahlblech-Belag Arbeitsplatt e (Stärke 25, 40 und 50 mm)
Oberseite mit einem 1,5 mm starken Edelstahlbelag (NIROSTA®). Edelstahl nach X5CrNi18-10, Werkstoff nummer 1.4301 gem. 
DIN EN 17441/10088-2. Spritzwasserfest, schmutzresistent, temperaturbeständig, druckfest. Weitgehend unempfi ndlich gegen Säuren, 
Öle, Fett e, Lösungsmitt el und Chemikalien. 
Belag schwer entf lammbar (B1) nach DIN 4102. 
Stärke 25 mm:  Umbug an der Vorderkante in L-Form. 
  Platt enkern aus MDF (Mitt elDichteFaserplatt e).
Stärke 40 und 50 mm: Umbug an der Vorderkante in U-Form und an der Hinterkante in L-Form. 
  Platt enkern Buche-Massiv.

Herstellung 
Bucheplatte

Zertifikat
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Arbeitsplattenbeschreibungen

Melamin-Belag Arbeitsplatte (Stärke 22 und 38 mm)
Ober- und Unterseite mit einer lichtgrauen Melaminharz-Direktbeschichtung.  Melaminharzbeschichtung nach DIN68765. Spritzwasserfest und 
schmutzresistent, Oberflächeneigenschaften nach EN14322/EN14323: Abriebfestigkeit Klasse 3A; Kratzfestigkeit N>1,5; Fleckunempfindlichkeit Stufe 
≥ 3 (z.B. Aceton, Alkohol, organische Lösungsmittel, Waschbenzin); Rissanfälligkeit Stufe ≥ 3; Verhalten gegenüber Zigarettenglut Grad 3; Verhalten 
gegenüber Wasserdampf Grad 4. Unbedenklichkeitsbescheinigung in Bezug auf das Migrationsverhalten, dadurch auch im Lebensmittelbereich 
einsetzbar. Belag normal entflammbar (B2) nach DIN4102.  Plattenkern aus Spanplatte nach EN309/EN312 (Emissionsklasse  E1).  
Allseitig lichtgraue, antistatische ABS-Kante.

Hartlaminat-Belag Arbeitsplatte, HPL (Stärke 30, 40 und 50 mm)
Oberseite mit einem 0,8 mm starken, lichtgrauen HPL-Schichtstoff. Schichtstoff nach DIN EN 438. Spritzwasserfest und schmutzresistent.  
Hoher Abriebwiderstand, hohe Kratz- und Stoßfestigkeit. Beständig gegen schwache Säuren und Laugen sowie haushaltsübliche Chemikalien  
und Lösungsmittel. Belag normal entflammbar (B2) nach DIN4102. Plattenkern aus Spanplatte nach EN309/EN312 (Emissionsklasse  E1).  
Unterseite mit Gegenzug. Allseitig lichtgraue, antistatische ABS-Kante.

EGB-Melaminbelag Arbeitsplatte, volumenleitfähig (Stärke 28 und 38 mm)
Ober- und Unterseite mit einer leitfähigen, lichtgrauen Melaminharz-Direktbeschichtung.  Melaminharzbeschichtung nach DIN68765.  
Spritzwasserfest und schmutzresistent, Oberflächeneigenschaften nach EN14322/EN14323: Ableitwerte nach EN61340; Abriebfestigkeit Klasse 3A; 
Kratzfestigkeit N>1,5; Fleckunempfindlichkeit Stufe ≥ 3 (z.B. Aceton, Alkohol, organische Lösungsmittel, Waschbenzin); Rissanfälligkeit Stufe ≥ 3; 
Verhalten gegenüber Zigarettenglut Grad 3; Verhalten gegenüber Wasserdampf Grad 4. Unbedenklichkeitsbescheinigung in Bezug auf das  
Migrationsverhalten, dadurch auch im Lebensmittelbereich einsetzbar. Belag normal entflammbar (B2) nach DIN4102.  Plattenkern aus  
volumenleitfähiger Spanplatte nach EN309/EN312 (Emissionsklasse  E1). Allseitig lichtgraue, antistatische ABS-Kante.

EGB-Hartlaminat-Belag Arbeitsplatte, HPL volumenleitfähig (Stärke 30, 40 und 50 mm)
Oberseite mit einem 0,8 mm starken, leitfähigen und lichtgrauen HPL-Schichtstoff.  Schichtstoff nach DIN EN438. Spritzwasserfest und schmutz- 
resistent. Hoher Abriebwiderstand, hohe Kratz- und Stoßfestigkeit. Beständig gegen schwache Säuren und Laugen sowie haushaltsübliche  
Chemikalien und Lösungsmittel. Belag normal entflammbar (B2) nach DIN 4102. Plattenkern aus volumenleitfähiger Spanplatte nach EN309 / EN312 
(Emissionsklasse  E1). Unterseite mit leitfähigem Gegenzug. Allseitig lichtgraue, antistatische ABS-Kante.

Trovidur-Belag Arbeitsplatte (Stärke 40 und 50 mm)
Oberseite mit einem 3,0 mm starken, dunkelgrauen Trovidur EC Hochleistungskunststoff. Spritzwasserfest und schmutzresistent. Normal schlagzäh.  
Konform zu: RoHS; ELV; WEEE; RLAP.Shore Härte 80 (Skala D) nach DIN/EN/ISO868. Thermische Eigenschaften: Wärmeleitfähigkeit 0,16 (W / m*K) 
nach DIN52612-1. Elektrische Eigenschaften: Dielektrizitätszahl 3,2 nach IEC60250; Durchgangswiderstand > 10 (hoch15)  nach IEC 600093;  
Oberflächenwiderstand > 10 (hoch13) nach IEC600093. Beständigkeit gegenüber Säuren, Laugen und Salzlösungen. Belag schwer entflammbar (B1)  
nach DIN4102. Plattenkern aus Spanplatte nach EN309/EN312 (Emissionsklasse  E1). Unterseite mit Gegenzug.  Allseitig lichtgraue, antistatische 
ABS-Kante.

Eterlux-Belag Arbeitsplatte (Stärke 40 und 50 mm)
Oberseite mit einem 3,0 mm starken, lichtgrauen HPL-Schichtstoff. Schichtstoff nach DIN EN 438. Spritzwasserfest und schmutzresistent.  
Hoher Abriebwiderstand, hohe Kratz- und Stoßfestigkeit. Beständig gegen schwache Säuren und Laugen sowie haushaltsübliche Chemikalien und 
Lösungsmittel. Hitzebeständig bis 200°C, kurzzeitig bis 280°C (beständig gegen flüssiges Lötzinn). Belag normal entflammbar (B2) nach DIN4102. 
Plattenkern aus Spanplatte nach EN309/EN312 (Emissionsklasse  E1). Unterseite mit Gegenzug. Allseitig lichtgraue, antistatische ABS-Kante.

Buche-Multiplex Arbeitsplatte (Stärke 40 mm)
Mehrschichtig verleimte Buchen-Furniere. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.  
Belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, verschleißfest, wiederverwendbar.

MDF Arbeitsplatte (Stärke 22, 40 und 50 mm)
Holzfaserwerkstoff mit homogenem Plattenaufbau und hoher Dichte. Feine, glatte und widerstandsfähige Oberflächenstruktur.  
Klassifizierung nach EN622-5 MDF / EN120/EN322. Allseitig schwarze ABS-Kante.

EGB

EGB
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Farbkonzepte

Nachstehend erhalten Sie die Übersicht der Farbcodes für alle aufpreisfrei lieferbaren individuellen Lackierungen nach Auswahl aus den 14 Standardfarben.
Bitte ersetzen Sie bei der Best.-Nr. unserer Artikel die Stellen am Ende (nach dem Punkt) mit dem Farbcode der von Ihnen gewünschten Lackierung.

Hinweis (bitte beachten): Die Lieferzeit der grün unterlegten Farbcodes (innerhalb 5 Werktagen) ist gültig,  
sofern der Hauptartikel auch mit einer grünen Lieferzeitmarkierung (innerhalb 5 Werktagen) versehen ist. 

Gestell/Gehäuse
Zubehörteil

Schubladen/Türen
Zubehörteil

Farbcode

RAL3000-feuerrot RAL3000-feuerrot .300
RAL3000-feuerrot RAL5002-ultramarinblau .302
RAL3000-feuerrot RAL5010-enzianblau .239
RAL3000-feuerrot RAL5011-stahlblau .308
RAL3000-feuerrot RAL5012-lichtblau .242
RAL3000-feuerrot RAL5015-himmelblau .311
RAL3000-feuerrot RAL5018-türkisblau .312
RAL3000-feuerrot RAL6011-resedagrün .979
RAL3000-feuerrot RAL7016-anthrazitgrau .988
RAL3000-feuerrot RAL7031-blaugrau .319
RAL3000-feuerrot RAL7035-lichtgrau .154
RAL3000-feuerrot RAL7045-telegrau .323
RAL3000-feuerrot RAL9006-weißaluminium .986
RAL3000-feuerrot RAL9011-graphitschwarz .985
RAL5002-ultramarinblau RAL3000-feuerrot .574
RAL5002-ultramarinblau RAL5002-ultramarinblau .502
RAL5002-ultramarinblau RAL5010-enzianblau .575
RAL5002-ultramarinblau RAL5011-stahlblau .576
RAL5002-ultramarinblau RAL5012-lichtblau .577
RAL5002-ultramarinblau RAL5015-himmelblau .578
RAL5002-ultramarinblau RAL5018-türkisblau .579
RAL5002-ultramarinblau RAL6011-resedagrün .580
RAL5002-ultramarinblau RAL7016-anthrazitgrau .554
RAL5002-ultramarinblau RAL7031-blaugrau .581
RAL5002-ultramarinblau RAL7035-lichtgrau .180
RAL5002-ultramarinblau RAL7045-telegrau .351
RAL5002-ultramarinblau RAL9006-weißaluminium .582
RAL5002-ultramarinblau RAL9011-graphitschwarz .583
RAL5010-enzianblau RAL3000-feuerrot .961
RAL5010-enzianblau RAL5002-ultramarinblau .585
RAL5010-enzianblau RAL5010-enzianblau .10
RAL5010-enzianblau RAL5011-stahlblau .586
RAL5010-enzianblau RAL5012-lichtblau .261
RAL5010-enzianblau RAL5015-himmelblau .587
RAL5010-enzianblau RAL5018-türkisblau .588
RAL5010-enzianblau RAL6011-resedagrün .589
RAL5010-enzianblau RAL7016-anthrazitgrau .555
RAL5010-enzianblau RAL7031-blaugrau .590
RAL5010-enzianblau RAL7035-lichtgrau .963
RAL5010-enzianblau RAL7045-telegrau .591
RAL5010-enzianblau RAL9006-weißaluminium .993
RAL5010-enzianblau RAL9011-graphitschwarz .593
RAL5011-stahlblau RAL3000-feuerrot .205
RAL5011-stahlblau RAL5002-ultramarinblau .505
RAL5011-stahlblau RAL5010-enzianblau .596
RAL5011-stahlblau RAL5011-stahlblau .511
RAL5011-stahlblau RAL5012-lichtblau .597
RAL5011-stahlblau RAL5015-himmelblau .598
RAL5011-stahlblau RAL5018-türkisblau .516
RAL5011-stahlblau RAL6011-resedagrün .194
RAL5011-stahlblau RAL7016-anthrazitgrau .556
RAL5011-stahlblau RAL7031-blaugrau .599
RAL5011-stahlblau RAL7035-lichtgrau .263
RAL5011-stahlblau RAL7045-telegrau .510
RAL5011-stahlblau RAL9006-weißaluminium .518
RAL5011-stahlblau RAL9011-graphitschwarz .528
RAL5012-lichtblau RAL3000-feuerrot .195
RAL5012-lichtblau RAL5002-ultramarinblau .170
RAL5012-lichtblau RAL5010-enzianblau .253
RAL5012-lichtblau RAL5011-stahlblau .530
RAL5012-lichtblau RAL5012-lichtblau .512
RAL5012-lichtblau RAL5015-himmelblau .531
RAL5012-lichtblau RAL5018-türkisblau .532
RAL5012-lichtblau RAL6011-resedagrün .533
RAL5012-lichtblau RAL7016-anthrazitgrau .557
RAL5012-lichtblau RAL7031-blaugrau .264
RAL5012-lichtblau RAL7035-lichtgrau .156
RAL5012-lichtblau RAL7045-telegrau .258
RAL5012-lichtblau RAL9006-weißaluminium .534
RAL5012-lichtblau RAL9011-graphitschwarz .147

Gestell/Gehäuse
Zubehörteil

Schubladen/Türen
Zubehörteil

Farbcode

RAL5015-himmelblau RAL3000-feuerrot .535
RAL5015-himmelblau RAL5002-ultramarinblau .536
RAL5015-himmelblau RAL5010-enzianblau .153
RAL5015-himmelblau RAL5011-stahlblau .537
RAL5015-himmelblau RAL5012-lichtblau .538
RAL5015-himmelblau RAL5015-himmelblau .515
RAL5015-himmelblau RAL5018-türkisblau .539
RAL5015-himmelblau RAL6011-resedagrün .540
RAL5015-himmelblau RAL7016-anthrazitgrau .558
RAL5015-himmelblau RAL7031-blaugrau .541
RAL5015-himmelblau RAL7035-lichtgrau .160
RAL5015-himmelblau RAL7045-telegrau .542
RAL5015-himmelblau RAL9006-weißaluminium .543
RAL5015-himmelblau RAL9011-graphitschwarz .527
RAL5018-türkisblau RAL3000-feuerrot .171
RAL5018-türkisblau RAL5002-ultramarinblau .544
RAL5018-türkisblau RAL5010-enzianblau .506
RAL5018-türkisblau RAL5011-stahlblau .545
RAL5018-türkisblau RAL5012-lichtblau .546
RAL5018-türkisblau RAL5015-himmelblau .547
RAL5018-türkisblau RAL5018-türkisblau .13
RAL5018-türkisblau RAL6011-resedagrün .238
RAL5018-türkisblau RAL7016-anthrazitgrau .559
RAL5018-türkisblau RAL7031-blaugrau .548
RAL5018-türkisblau RAL7035-lichtgrau .549
RAL5018-türkisblau RAL7045-telegrau .550
RAL5018-türkisblau RAL9006-weißaluminium .954
RAL5018-türkisblau RAL9011-graphitschwarz .551
RAL6011-resedagrün RAL3000-feuerrot .957
RAL6011-resedagrün RAL5002-ultramarinblau .144
RAL6011-resedagrün RAL5010-enzianblau .151
RAL6011-resedagrün RAL5011-stahlblau .611
RAL6011-resedagrün RAL5012-lichtblau .630
RAL6011-resedagrün RAL5015-himmelblau .639
RAL6011-resedagrün RAL5018-türkisblau .641
RAL6011-resedagrün RAL6011-resedagrün .7
RAL6011-resedagrün RAL7016-anthrazitgrau .645
RAL6011-resedagrün RAL7031-blaugrau .642
RAL6011-resedagrün RAL7035-lichtgrau .970
RAL6011-resedagrün RAL7045-telegrau .643
RAL6011-resedagrün RAL9006-weißaluminium .960
RAL6011-resedagrün RAL9011-graphitschwarz .623
RAL7016-anthrazitgrau RAL3000-feuerrot .922
RAL7016-anthrazitgrau RAL5002-ultramarinblau .981
RAL7016-anthrazitgrau RAL5010-enzianblau .995
RAL7016-anthrazitgrau RAL5011-stahlblau .754
RAL7016-anthrazitgrau RAL5012-lichtblau .955
RAL7016-anthrazitgrau RAL5015-himmelblau .755
RAL7016-anthrazitgrau RAL5018-türkisblau .756
RAL7016-anthrazitgrau RAL6011-resedagrün .757
RAL7016-anthrazitgrau RAL7016-anthrazitgrau .716
RAL7016-anthrazitgrau RAL7031-blaugrau .758
RAL7016-anthrazitgrau RAL7035-lichtgrau .991
RAL7016-anthrazitgrau RAL7045-telegrau .246
RAL7016-anthrazitgrau RAL9006-weißaluminium .938
RAL7016-anthrazitgrau RAL9011-graphitschwarz .251
RAL7031-blaugrau RAL3000-feuerrot .228
RAL7031-blaugrau RAL5002-ultramarinblau .707
RAL7031-blaugrau RAL5010-enzianblau .224
RAL7031-blaugrau RAL5011-stahlblau .714
RAL7031-blaugrau RAL5012-lichtblau .247
RAL7031-blaugrau RAL5015-himmelblau .717
RAL7031-blaugrau RAL5018-türkisblau .751
RAL7031-blaugrau RAL6011-resedagrün .259
RAL7031-blaugrau RAL7016-anthrazitgrau .760
RAL7031-blaugrau RAL7031-blaugrau .731
RAL7031-blaugrau RAL7035-lichtgrau .233
RAL7031-blaugrau RAL7045-telegrau .719
RAL7031-blaugrau RAL9006-weißaluminium .226
RAL7031-blaugrau RAL9011-graphitschwarz .720

Gestell/Gehäuse
Zubehörteil

Schubladen/Türen
Zubehörteil

Farbcode

RAL7035-lichtgrau RAL3000-feuerrot .945
RAL7035-lichtgrau RAL5002-ultramarinblau .931
RAL7035-lichtgrau RAL5010-enzianblau .11
RAL7035-lichtgrau RAL5011-stahlblau .221
RAL7035-lichtgrau RAL5012-lichtblau .19
RAL7035-lichtgrau RAL5015-himmelblau .14
RAL7035-lichtgrau RAL5018-türkisblau .918
RAL7035-lichtgrau RAL6011-resedagrün .17
RAL7035-lichtgrau RAL7016-anthrazitgrau .942
RAL7035-lichtgrau RAL7031-blaugrau .235
RAL7035-lichtgrau RAL7035-lichtgrau .12
RAL7035-lichtgrau RAL7045-telegrau .984
RAL7035-lichtgrau RAL9006-weißaluminium .964
RAL7035-lichtgrau RAL9011-graphitschwarz .155
RAL7045-telegrau RAL3000-feuerrot .168
RAL7045-telegrau RAL5002-ultramarinblau .187
RAL7045-telegrau RAL5010-enzianblau .167
RAL7045-telegrau RAL5011-stahlblau .725
RAL7045-telegrau RAL5012-lichtblau .197
RAL7045-telegrau RAL5015-himmelblau .166
RAL7045-telegrau RAL5018-türkisblau .185
RAL7045-telegrau RAL6011-resedagrün .236
RAL7045-telegrau RAL7016-anthrazitgrau .761
RAL7045-telegrau RAL7031-blaugrau .262
RAL7045-telegrau RAL7035-lichtgrau .164
RAL7045-telegrau RAL7045-telegrau .745
RAL7045-telegrau RAL9006-weißaluminium .735
RAL7045-telegrau RAL9011-graphitschwarz .232
RAL9006-weißaluminium RAL3000-feuerrot .951
RAL9006-weißaluminium RAL5002-ultramarinblau .949
RAL9006-weißaluminium RAL5010-enzianblau .267
RAL9006-weißaluminium RAL5011-stahlblau .110
RAL9006-weißaluminium RAL5012-lichtblau .249
RAL9006-weißaluminium RAL5015-himmelblau .250
RAL9006-weißaluminium RAL5018-türkisblau .983
RAL9006-weißaluminium RAL6011-resedagrün .158
RAL9006-weißaluminium RAL7016-anthrazitgrau .965
RAL9006-weißaluminium RAL7031-blaugrau .125
RAL9006-weißaluminium RAL7035-lichtgrau .933
RAL9006-weißaluminium RAL7045-telegrau .129
RAL9006-weißaluminium RAL9006-weißaluminium .947
RAL9006-weißaluminium RAL9011-graphitschwarz .971
RAL9011-graphitschwarz RAL3000-feuerrot .927
RAL9011-graphitschwarz RAL5002-ultramarinblau .935
RAL9011-graphitschwarz RAL5010-enzianblau .913
RAL9011-graphitschwarz RAL5011-stahlblau .130
RAL9011-graphitschwarz RAL5012-lichtblau .152
RAL9011-graphitschwarz RAL5015-himmelblau .936
RAL9011-graphitschwarz RAL5018-türkisblau .18
RAL9011-graphitschwarz RAL6011-resedagrün .923
RAL9011-graphitschwarz RAL7016-anthrazitgrau .762
RAL9011-graphitschwarz RAL7031-blaugrau .131
RAL9011-graphitschwarz RAL7035-lichtgrau .962
RAL9011-graphitschwarz RAL7045-telegrau .184
RAL9011-graphitschwarz RAL9006-weißaluminium .966
RAL9011-graphitschwarz RAL9011-graphitschwarz .911
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Hinweis (bitte beachten): Die Lieferzeit der grün unterlegten Farben/Farbkombinationen (innerhalb 5 Werktagen) ist gültig,  
sofern der Hauptartikel auch mit einer grünen Lieferzeitmarkierung (innerhalb 5 Werktagen) versehen ist. 

14 Farben - 196 Farboptionen

RAU Produkte erhalten eine umweltfreundliche und hochwertige  
Pulverbeschichtung. Die Standardfarbkombination ist lichtgrau  
(RAL 7035) und enzianblau (RAL 5010). Die Beschichtung für alle  
Produkte kann aus insgesamt 14 verschiedenen Farben (einfarbig  
oder zweifarbig) frei gewählt und kombiniert werden. Diese Auswahl  
gilt für das Gestell/Gehäuse ebenso wie für die Einbauelemente.
Damit haben Sie die Auswahl aus 196 verschiedenen Farboptionen.

Individuelle RAL-Lackierung 
nach Auswahl aus 14 RAL-Standardfarben
Best.-Nr. 	  MP-Individuell-Lack   
	  (bitte zusätzlich die gewünschte(n) Farben aus Auswahl  
	  angeben)  
Preis: 	  0.- €/netto

Standardlackierungen - ohne Mehrpreis	 RAL-Sonderlackierungen - gegen Mehrpreis
über 200 Farben - über 40.000 Farboptionen 

Die meisten RAU Produkte erhalten Sie auch mit einer Beschichtung 
nach Auswahl aus der über 200 Farben umfassenden RAL-Farbpalette.
Die Beschichtung kann aus der RAL-Farbpalette (einfarbig oder zwei-
farbig) frei gewählt und kombiniert werden. Diese Auswahl gilt für das 
Gestell/Gehäuse ebenso wie für die Einbauelemente.
Damit haben Sie die Auswahl aus über 40.000 verschiedenen  
Farboptionen.

Individuelle RAL-Lackierung  
nach Auswahl aus der RAL-Farbpalette
Best.-Nr.	  MP-Sonder-Lack   (Lieferzeit innerhalb 30 Werktagen)
	  (bitte zusätzlich die gewünschte(n) Farben aus Auswahl  
	  angeben)
Preis: 	  150.- €/netto je Farbe und Auftrag

RAL7035

RAL5015

RAL3000

RAL7045

RAL5018

RAL5002

RAL9006

RAL6011

RAL5010

RAL9011

RAL7016

RAL5011

RAL7031

RAL5012

RAL angeben RAL angeben RAL angeben

Beispiele individueller Standard-Farbkombinationen

Gestell/Gehäuse: RAL 7035 - lichtgrau

Schubladen/Türen: RAL 9011 - graphitschwarz

Diese Farbkombination erhalten Sie über den Farbcode .155

Gestell/Gehäuse: RAL 7016 - anthrazitgrau

Schubladen/Türen: RAL 5010 - enzianblau

Diese Farbkombination erhalten Sie über den Farbcode .995

Gestell/Gehäuse: RAL 7016 - anthrazitgrau

Schubladen/Türen: RAL 3000 - feuerrot

Diese Farbkombination erhalten Sie über den Farbcode .922

Gestell/Gehäuse: RAL 7035 - lichtgrau

Schubladen/Türen: RAL 7016 - anthrazitgrau

Diese Farbkombination erhalten Sie über den Farbcode .942

Gestell/Gehäuse: RAL 7035 - lichtgrau

Schubladen/Türen: RAL 7035 - lichtgrau

Diese Farbkombination erhalten Sie über den Farbcode .12

Gestell/Gehäuse: RAL 7016 - anthrazitgrau

Schubladen/Türen: RAL 7035 - lichtgrau

Diese Farbkombination erhalten Sie über den Farbcode .991



Breite x Tiefe 
mm

Stärke 40 mm
Best.-Nr. €

Stärke 50 mm
Best.-Nr. €

   750 x 700 MP-L40-B40-0750-700 64.- MP-L50-B40-0750-700 73.-
1000 x 700 MP-L40-B40-1000-700 84.- MP-L50-B40-1000-700 98.-
1250 x 700 MP-L40-B40-1250-700 105.- MP-L50-B40-1250-700 122.-
1500 x 700 MP-L40-B40-1500-700 128.- MP-L50-B40-1500-700 146.-
2000 x 700 MP-L40-B40-2000-700 168.- MP-L50-B40-2000-700 196.-
2500 x 700 MP-L40-B40-2500-700 210.- MP-L50-B40-2500-700  244.-
3000 x 700 MP-L40-B40-3000-700 256.- MP-L50-B40-3000-700 292.-

Breite x Tiefe 
mm

Stärke 40 mm
Best.-Nr. €

Stärke 50 mm
Best.-Nr. €

   750 x 900 MP-L40-B40-0750-900 81.- MP-L50-B40-0750-900 94.-
1000 x 900 MP-L40-B40-1000-900 108.- MP-L50-B40-1000-900 126.-
1250 x 900 MP-L40-B40-1250-900 135.- MP-L50-B40-1250-900 157.-
1500 x 900 MP-L40-B40-1500-900 162.- MP-L50-B40-1500-900 188.-
2000 x 900 MP-L40-B40-2000-900 216.- MP-L50-B40-2000-900 252.-
2500 x 900 MP-L40-B40-2500-900 270.- MP-L50-B40-2500-900  314.-
3000 x 900 MP-L40-B40-3000-900 324.- MP-L50-B40-3000-900 376.-

Werkbanktiefe/Plattentiefe 700 mm Werkbanktiefe/Plattentiefe 900 mm
Mehrpreise für Universal-/Linoleum-Belag Arbeitsplatte  Beschreibung siehe Seite 80/81  

Breite x Tiefe 
mm

Stärke 40 mm
Best.-Nr. €

Stärke 50 mm
Best.-Nr. €

   750 x 700 MP-S40-B40-0750-700 89.- MP-S50-B40-0750-700 100.-
1000 x 700 MP-S40-B40-1000-700 119.- MP-S50-B40-1000-700 133.-
1250 x 700 MP-S40-B40-1250-700 149.- MP-S50-B40-1250-700 166.-
1500 x 700 MP-S40-B40-1500-700 178.- MP-S50-B40-1500-700 200.-
2000 x 700 MP-S40-B40-2000-700 238.- MP-S50-B40-2000-700 266.-
2500 x 700 MP-S40-B40-2500-700 298.- MP-S50-B40-2500-700 332.-
3000 x 700 MP-S40-B40-3000-700 356.- MP-S50-B40-3000-700 400.-

Breite x Tiefe 
mm

Stärke 40 mm
Best.-Nr. €

Stärke 50 mm
Best.-Nr. €

   750 x 700 Serie MP-B50-B40-0750-700 26.-
1000 x 700 Serie MP-B50-B40-1000-700 35.-
1250 x 700 Serie MP-B50-B40-1250-700 44.-
1500 x 700 Serie MP-B50-B40-1500-700 52.-
2000 x 700 Serie MP-B50-B40-2000-700 70.-
2500 x 700 Serie MP-B50-B40-2500-700 88.-
3000 x 700 Serie MP-B50-B40-3000-700 104.-

Breite x Tiefe 
mm

Stärke 40 mm
Best.-Nr. €

Stärke 50 mm
Best.-Nr. €

   750 x 900 Serie MP-B50-B40-0750-900 34.- 
1000 x 900 Serie MP-B50-B40-1000-900 45.-
1250 x 900 Serie MP-B50-B40-1250-900 56.-
1500 x 900 Serie MP-B50-B40-1500-900 68.-
2000 x 900 Serie MP-B50-B40-2000-900 90.-
2500 x 900 Serie MP-B50-B40-2500-900 112.-
3000 x 900 Serie MP-B50-B40-3000-900 136.-

Mehrpreise für Buche-Massiv Arbeitsplatte  Beschreibung siehe Seite 80/81 

Werkbanktiefe/Plattentiefe 700 mm Werkbanktiefe/Plattentiefe 900 mm

Breite x Tiefe 
mm

Stärke 40 mm
Best.-Nr. €

Stärke 50 mm
Best.-Nr. €

   750 x 900 MP-S40-B40-0750-900 115.- MP-S50-B40-0750-900 128.-
1000 x 900 MP-S40-B40-1000-900 153.- MP-S50-B40-1000-900 171.-
1250 x 900 MP-S40-B40-1250-900 191.- MP-S50-B40-1250-900 214.-
1500 x 900 MP-S40-B40-1500-900 230.- MP-S50-B40-1500-900 256.-
2000 x 900 MP-S40-B40-2000-900 306.- MP-S50-B40-2000-900 342.-
2500 x 900 MP-S40-B40-2500-900 382.- MP-S50-B40-2500-900 428.-
3000 x 900 MP-S40-B40-3000-900 460.- MP-S50-B40-3000-900 512.-

Werkbanktiefe/Plattentiefe 700 mm Werkbanktiefe/Plattentiefe 900 mm
Mehrpreise für Stahlblech-Belag Arbeitsplatte  Beschreibung siehe Seite 80/81 

Breite x Tiefe 
mm

Stärke 40 mm
Best.-Nr. €

   750 x 900 MP-MEGB40-B40-0750-900 47.- nicht lieferbar
1000 x 900 MP-MEGB40-B40-1000-900 63.- nicht lieferbar
1250 x 900 MP-MEGB40-B40-1250-900 79.- nicht lieferbar
1500 x 900 MP-MEGB40-B40-1500-900 94.- nicht lieferbar
2000 x 900 MP-MEGB40-B40-2000-900 126.- nicht lieferbar
2500 x 900 MP-MEGB40-B40-2500-900 158.- nicht lieferbar
3000 x 900 nicht lieferbar nicht lieferbar

Werkbanktiefe/Plattentiefe 700 mm Werkbanktiefe/Plattentiefe 900 mm
Mehrpreise für EGB-Melaminbelag Arbeitsplatte (volumenleitfähig)  Beschreibung siehe Seite 80/81 

Breite x Tiefe 
mm

Stärke 40 mm
Best.-Nr. €

   750 x 700 MP-MEGB40-B40-0750-700 37.- nicht lieferbar
1000 x 700 MP-MEGB40-B40-1000-700 49.- nicht lieferbar
1250 x 700 MP-MEGB40-B40-1250-700 61.- nicht lieferbar
1500 x 700 MP-MEGB40-B40-1500-700 74.- nicht lieferbar
2000 x 700 MP-MEGB40-B40-2000-700 98.- nicht lieferbar
2500 x 700 MP-MEGB40-B40-2500-700 122.- nicht lieferbar
3000 x 700 nicht lieferbar nicht lieferbar

Breite x Tiefe 
mm

Stärke 40 mm
Best.-Nr. €

Stärke 50 mm
Best.-Nr. €

   750 x 700 MP-ES40-B40-0750-700 194.- MP-ES50-B40-0750-700 205.-
1000 x 700 MP-ES40-B40-1000-700 259.- MP-ES50-B40-1000-700 273.-
1250 x 700 MP-ES40-B40-1250-700 324.- MP-ES50-B40-1250-700 341.-
1500 x 700 MP-ES40-B40-1500-700 388.- MP-ES50-B40-1500-700   410.-
2000 x 700 MP-ES40-B40-2000-700 518.- MP-ES50-B40-2000-700   546.-
2500 x 700 MP-ES40-B40-2500-700 648.- MP-ES50-B40-2500-700   682.-
3000 x 700 MP-ES40-B40-3000-700 776.- MP-ES50-B40-3000-700 820.-

Breite x Tiefe 
mm

Stärke 40 mm
Best.-Nr. €

Stärke 50 mm
Best.-Nr. €

   750 x 900 MP-ES40-B40-0750-900 250.- MP-ES50-B40-0750-900 263.-
1000 x 900 MP-ES40-B40-1000-900 333.- MP-ES50-B40-1000-900 351.-
1250 x 900 MP-ES40-B40-1250-900 416.- MP-ES50-B40-1250-900 438.-
1500 x 900 MP-ES40-B40-1500-900 500.- MP-ES50-B40-1500-900 526.-
2000 x 900 MP-ES40-B40-2000-900 666.- MP-ES50-B40-2000-900 702.-
2500 x 900 MP-ES40-B40-2500-900 832.- MP-ES50-B40-2500-900 876.-
3000 x 900 MP-ES40-B40-3000-900 1.000.- MP-ES50-B40-3000-900 1.052.-

Werkbanktiefe/Plattentiefe 700 mm Werkbanktiefe/Plattentiefe 900 mm
Mehrpreise für Edelstahlblech-Belag Arbeitsplatte  Beschreibung siehe Seite 80/81 

Breite x Tiefe 
mm

Stärke 40 mm
Best.-Nr. €

   750 x 700 MP-M40-B40-0750-700 0.- nicht lieferbar
1000 x 700 MP-M40-B40-1000-700 0.- nicht lieferbar
1250 x 700 MP-M40-B40-1250-700 0.- nicht lieferbar
1500 x 700 MP-M40-B40-1500-700 0.- nicht lieferbar
2000 x 700 MP-M40-B40-2000-700 0.- nicht lieferbar
2500 x 700 MP-M40-B40-2500-700 0.- nicht lieferbar
3000 x 700 nicht lieferbar nicht lieferbar

Breite x Tiefe 
mm

Stärke 40 mm
Best.-Nr. €

   750 x 900 MP-M40-B40-0750-900 0.- nicht lieferbar
1000 x 900 MP-M40-B40-1000-900 0.- nicht lieferbar
1250 x 900 MP-M40-B40-1250-900 0.- nicht lieferbar
1500 x 900 MP-M40-B40-1500-900 0.- nicht lieferbar
2000 x 900 MP-M40-B40-2000-900 0.- nicht lieferbar
2500 x 900 MP-M40-B40-2500-900 0.- nicht lieferbar
3000 x 900 nicht lieferbar nicht lieferbar

Werkbanktiefe/Plattentiefe 700 mm Werkbanktiefe/Plattentiefe 900 mm
Mehrpreise für Melamin-Belag Arbeitsplatte  Beschreibung siehe Seite 80/81 

EGB

Lieferzeit: innerhalb 15 Werktagen innerhalb 20 Werktagen innerhalb 30 Werktageninnerhalb 5 Werktagen

Anwendbar für:
Hinweis:
Produkte auf den aufgeführten Seiten erhalten Sie anstelle 
der serienmäßig montierten Buche-Massiv-Arbeitsplatte der 
Stärke 40 mm auch mit anderen Arbeitsplatten und/oder 
einer Stärke von 50 mm. Eine ausführliche Beschreibung  
unserer Arbeitsplatten entnehmen Sie bitte den  
Seiten 80/81.

	■ Elektrisch höhenverstellbare Werkbänke Serie adlatus 600 - Seite 12-13
	■ Werkbänke Serie 8000 - Seite 20-25
	■ Werkbänke Serie 7000 - Seite 26-29
	■ Schwerlastwerkbänke - Seite 32-35
	■ Fahrbare Werkbänke Serie 8000 - Seite 36-37
	■ Werkbänke mit Fahrgestell Serie 8000 - Seite 38-39
	■ Fahrbare Werkbänke Serie 7000 - Seite 40-41

Plattenupgrade



Breite x Tiefe 
mm

Stärke 40 mm
Best.-Nr. €

Stärke 50 mm
Best.-Nr. €

   750 x 900 MP-H40-B40-0750-900 67.- MP-H50-B40-0750-900 81.-
1000 x 900 MP-H40-B40-1000-900 90.- MP-H50-B40-1000-900 108.-
1250 x 900 MP-H40-B40-1250-900 112.- MP-H50-B40-1250-900 135.-
1500 x 900 MP-H40-B40-1500-900 134.- MP-H50-B40-1500-900 162.-
2000 x 900 MP-H40-B40-2000-900 180.- MP-H50-B40-2000-900 216.-
2500 x 900 MP-H40-B40-2500-900 224.- MP-H50-B40-2500-900 270.-
3000 x 900 MP-H40-B40-3000-900 268.- MP-H50-B40-3000-900 324.-

Werkbanktiefe/Plattentiefe 700 mm Werkbanktiefe/Plattentiefe 900 mm
Mehrpreise für Hartlaminat-Belag Arbeitsplatte, HPL  Beschreibung siehe Seite 80/81 

Breite x Tiefe 
mm

Stärke 40 mm
Best.-Nr. €

Stärke 50 mm
Best.-Nr. €

   750 x 700 MP-H40-B40-0750-700 52.- MP-H50-B40-0750-700 63.-
1000 x 700 MP-H40-B40-1000-700 70.- MP-H50-B40-1000-700 84.-
1250 x 700 MP-H40-B40-1250-700 87.- MP-H50-B40-1250-700 105.-
1500 x 700 MP-H40-B40-1500-700 104.- MP-H50-B40-1500-700 126-
2000 x 700 MP-H40-B40-2000-700 140.- MP-H50-B40-2000-700 168.-
2500 x 700 MP-H40-B40-2500-700 174.- MP-H50-B40-2500-700 210.-
3000 x 700 MP-H40-B40-3000-700 208.- MP-H50-B40-3000-700 252.-

Breite x Tiefe 
mm

Stärke 40 mm
Best.-Nr. €

Stärke 50 mm
Best.-Nr. €

   750 x 900 MP-HEGB40-B40-0750-900 202.- MP-HEGB50-B40-0750-900 216.-
1000 x 900 MP-HEGB40-B40-1000-900 270.- MP-HEGB50-B40-1000-900 288.-
1250 x 900 MP-HEGB40-B40-1250-900 337.- MP-HEGB50-B40-1250-900 360.-
1500 x 900 MP-HEGB40-B40-1500-900 404.- MP-HEGB50-B40-1500-900 432.-
2000 x 900 MP-HEGB40-B40-2000-900 540.- MP-HEGB50-B40-2000-900 576.-
2500 x 900 MP-HEGB40-B40-2500-900 674.- MP-HEGB50-B40-2500-900  720.-
3000 x 900 MP-HEGB40-B40-3000-900 808.- MP-HEGB50-B40-3000-900  864.-

Werkbanktiefe/Plattentiefe 700 mm Werkbanktiefe/Plattentiefe 900 mm
Mehrpreise für EGB-Hartlaminat-Belag Arbeitsplatte, HPL (volumenleitfähig) Beschreibung siehe Seite 80/81

Breite x Tiefe 
mm

Stärke 40 mm
Best.-Nr. €

Stärke 50 mm
Best.-Nr. €

   750 x 700 MP-HEGB40-B40-0750-700 157.- MP-HEGB50-B40-0750-700 168.-
1000 x 700 MP-HEGB40-B40-1000-700 210.- MP-HEGB50-B40-1000-700 224.-
1250 x 700 MP-HEGB40-B40-1250-700 262.- MP-HEGB50-B40-1250-700 280.-
1500 x 700 MP-HEGB40-B40-1500-700 314.- MP-HEGB50-B40-1500-700 336.-
2000 x 700 MP-HEGB40-B40-2000-700 420.- MP-HEGB50-B40-2000-700 448.-
2500 x 700 MP-HEGB40-B40-2500-700 524.- MP-HEGB50-B40-2500-700 560.-
3000 x 700 MP-HEGB40-B40-3000-700 628.- MP-HEGB50-B40-3000-700 672.-

Breite x Tiefe 
mm

Stärke 40 mm
Best.-Nr. €

Stärke 50 mm
Best.-Nr. €

   750 x 900 MP-F40-B40-0750-900 0.- MP-F50-B40-0750-900 34.-
1000 x 900 MP-F40-B40-1000-900 0.- MP-F50-B40-1000-900 45.-
1250 x 900 MP-F40-B40-1250-900 0.- MP-F50-B40-1250-900 56.-
1500 x 900 MP-F40-B40-1500-900 0.- MP-F50-B40-1500-900 68.-
2000 x 900 MP-F40-B40-2000-900 0.- MP-F50-B40-2000-900 90.-
2500 x 900 MP-F40-B40-2500-900 0.- MP-F50-B40-2500-900 112.-
3000 x 900 MP-F40-B40-3000-900 0.- MP-F50-B40-3000-900 136.-

Werkbanktiefe/Plattentiefe 700 mm Werkbanktiefe/Plattentiefe 900 mm
Mehrpreise für MDF-Arbeitsplatte  Beschreibung siehe Seite 80/81 

Breite x Tiefe 
mm

Stärke 40 mm
Best.-Nr. €

Stärke 50 mm
Best.-Nr. €

   750 x 700 MP-F40-B40-0750-700 0.- MP-F50-B40-0750-700 26.-
1000 x 700 MP-F40-B40-1000-700 0.- MP-F50-B40-1000-700 35.-
1250 x 700 MP-F40-B40-1250-700 0.- MP-F50-B40-1250-700 44.-
1500 x 700 MP-F40-B40-1500-700 0.- MP-F50-B40-1500-700 52.-
2000 x 700 MP-F40-B40-2000-700 0.- MP-F50-B40-2000-700 70.-
2500 x 700 MP-F40-B40-2500-700 0.- MP-F50-B40-2500-700 88.-
3000 x 700 MP-F40-B40-3000-700 0.- MP-F50-B40-3000-700 104.-

Breite x Tiefe 
mm

Stärke 40 mm
Best.-Nr. €

Stärke 50 mm
Best.-Nr. €

   750 x 900 MP-E40-B40-0750-900 223.- MP-E50-B40-0750-900 256.-
1000 x 900 MP-E40-B40-1000-900 297.- MP-E50-B40-1000-900 342.-
1250 x 900 MP-E40-B40-1250-900 371.- MP-E50-B40-1250-900 428.-
1500 x 900 MP-E40-B40-1500-900 446.- MP-E50-B40-1500-900 512.-
2000 x 900 MP-E40-B40-2000-900 594.- MP-E50-B40-2000-900 684.-
2500 x 900 MP-E40-B40-2500-900 742.- MP-E50-B40-2500-900 856.-
3000 x 900 nicht lieferbar nicht lieferbar

Werkbanktiefe/Plattentiefe 900 mm

Breite x Tiefe 
mm

Stärke 40 mm
Best.-Nr. €

Stärke 50 mm
Best.-Nr. €

   750 x 900 MP-T40-B40-0750-900 189.- MP-T50-B40-0750-900 202.-
1000 x 900 MP-T40-B40-1000-900 252.- MP-T50-B40-1000-900 270.-
1250 x 900 MP-T40-B40-1250-900 315.- MP-T50-B40-1250-900 337.-
1500 x 900 MP-T40-B40-1500-900 378.- MP-T50-B40-1500-900 404.-
2000 x 900 MP-T40-B40-2000-900 504.- MP-T50-B40-2000-900 540.-
2500 x 900 MP-T40-B40-2500-900 630.- MP-T50-B40-2500-900 674.-
3000 x 900 MP-T40-B40-3000-900 756.- MP-T50-B40-3000-900 808.-

Werkbanktiefe/Plattentiefe 700 mm Werkbanktiefe/Plattentiefe 900 mm
Mehrpreise für Trovidur-Belag Arbeitsplatte  Beschreibung siehe Seite 80/81 

Breite x Tiefe 
mm

Stärke 40 mm
Best.-Nr. €

Stärke 50 mm
Best.-Nr. €

   750 x 700 MP-T40-B40-0750-700 147.- MP-T50-B40-0750-700 157.-
1000 x 700 MP-T40-B40-1000-700 196.- MP-T50-B40-1000-700 210.-
1250 x 700 MP-T40-B40-1250-700 245.- MP-T50-B40-1250-700 262.-
1500 x 700 MP-T40-B40-1500-700 294.- MP-T50-B40-1500-700 314.-
2000 x 700 MP-T40-B40-2000-700 392.- MP-T50-B40-2000-700 420.-
2500 x 700 MP-T40-B40-2500-700 490.- MP-T50-B40-2500-700 524.-
3000 x 700 MP-T40-B40-3000-700 588.- MP-T50-B40-3000-700 628.-

Mehrpreise für Eterlux-Belag Arbeitsplatte  Beschreibung siehe Seite 80/81 

Breite x Tiefe 
mm

Stärke 40 mm
Best.-Nr. €

Stärke 50 mm
Best.-Nr. €

   750 x 700 MP-E40-B40-0750-700 173.- MP-E50-B40-0750-700 199.-
1000 x 700 MP-E40-B40-1000-700 231.- MP-E50-B40-1000-700 266.-
1250 x 700 MP-E40-B40-1250-700 289.- MP-E50-B40-1250-700 332.-
1500 x 700 MP-E40-B40-1500-700 346.- MP-E50-B40-1500-700 398.-
2000 x 700 MP-E40-B40-2000-700 462.- MP-E50-B40-2000-700 532.-
2500 x 700 MP-E40-B40-2500-700 578.- MP-E50-B40-2500-700 664.-
3000 x 700 nicht lieferbar nicht lieferbar

Werkbanktiefe/Plattentiefe 700 mm

Werkbanktiefe/Plattentiefe 700 mm

Werkbanktiefe/Plattentiefe 900 mmBreite x Tiefe 
mm

Stärke 40 mm
Best.-Nr. €

Stärke 50 mm
Best.-Nr. €

    750 x 900 nicht lieferbar nicht lieferbar
1000 x 900 nicht lieferbar nicht lieferbar
1250 x 900 nicht lieferbar nicht lieferbar
1500 x 900 nicht lieferbar nicht lieferbar
2000 x 900 nicht lieferbar nicht lieferbar
2500 x 900 nicht lieferbar nicht lieferbar
3000 x 900 nicht lieferbar nicht lieferbar

Mehrpreise für Buche-Multiplex Arbeitsplatte  Beschreibung siehe Seite 80/81 

Breite x Tiefe 
mm

Stärke 40 mm
Best.-Nr. €

Stärke 50 mm
Best.-Nr. €

    750 x 700 MP-X40-B40-0750-700 0.- nicht lieferbar
1000 x 700 MP-X40-B40-1000-700 0.- nicht lieferbar
1250 x 700 MP-X40-B40-1250-700 0.- nicht lieferbar
1500 x 700 MP-X40-B40-1500-700 0.- nicht lieferbar
2000 x 700 MP-X40-B40-2000-700 0.- nicht lieferbar
2500 x 700 nicht lieferbar nicht lieferbar
3000 x 700 nicht lieferbar nicht lieferbar

Werkbanktiefe/Plattentiefe 900 mm

EGB

Lieferzeit: innerhalb 15 Werktagen innerhalb 20 Werktageninnerhalb 5 Werktagen

Plattenupgrade

Anwendbar für:
Hinweis:
Produkte auf den aufgeführten Seiten erhalten Sie anstelle 
der serienmäßig montierten Buche-Massiv-Arbeitsplatte der 
Stärke 40 mm auch mit anderen Arbeitsplatten und/oder 
einer Stärke von 50 mm. Eine ausführliche Beschreibung  
unserer Arbeitsplatten entnehmen Sie bitte den  
Seiten 80/81.

	■ Elektrisch höhenverstellbare Werkbänke Serie adlatus 600 - Seite 12-13
	■ Werkbänke Serie 8000 - Seite 20-25
	■ Werkbänke Serie 7000 - Seite 26-29
	■ Schwerlastwerkbänke - Seite 32-35
	■ Fahrbare Werkbänke Serie 8000 - Seite 36-37
	■ Werkbänke mit Fahrgestell Serie 8000 - Seite 38-39
	■ Fahrbare Werkbänke Serie 7000 - Seite 40-41



Rau-Fachhandelspartner

Der Verkauf unserer Produkte erfolgt ausschließlich über den 
autorisierten Fachhandel. Unsere Angebote gelten für Industrie, 
Handel, Handwerk, Gewerbe und sonsti ge Selbstständige. 
Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer.
Änderungen jeglicher Art vorbehalten. 
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haft ung.
[Best.-Nr. Basiskatalog-2026] – [Stand 01.26]
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